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MANOMETRO PORTATIL
GULpress 200

APLICACOES:
O GULPRESS 200 ¢ um manometro digital de altatecnologia, feito para substituir
com vantagens as colunas manométricas. Devido ao seu tamanho e portabilidade ¢

um aparelho ideal para campo e laboratorio.
UTILIZACAO: O GULPRESS 200 ¢ muito fécil deusar. A tecla L/D liga ou desliga o
instrumento.

PRESSOES DIFERENCIAS:Colocar a maior pressio na entrada (+) e colocar a menor
pressdo na entrada (-), entdo o GULPRESS 200 passa a indicar a diferenca de duas
pressdes que € um valor positivo.

Se precisar travar aleitura basta apertar a tecla M para destravar € so apertar novamente.
OBS: Quando a leitura estiver negativa, inverter as pressoes.

PRESSOES RELATIVAS: Basta aplicar pressdo apenas na entrada ( + ), deixando a entrada ( - )
aberta.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
eFAIXA DE MEDICAO: 0 a199,9 mmCA ou 0a 1999 mmCA ( outras faixas mediante consulta)
oENTRADA: 2 Roscas 1/8"NPT ( Fémea).
eRESOLUCAO: 0,1 mmCA ou 1 mmCA
ePRECISAO: 0,5 % ( Classe A2)
eINDICACAO: 3'4”digitos (Altura 13mm).
o AJUSTE DE ZERO:Frontal ( Através de potencidmetro ).
e AMOSTRAGEM: 3 leituras / segundo.
e ALIMENTACAO: Bateria 9V (Com entrada /adaptador / recarregador ).
o CONSUMO: Aproximadamente 45mW
¢ DIMENSOES:130x70x30mm
ePESO: 0,3 Kg
e ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM:2 adaptadores p/ mangueira,bateria,manual e estojo ¢/ alga
tiracolo..
e ACESSORIOS OPCIONALIS: Bateria recarregavel (cod.GBR) e adaptador /
recarregador p/ rede 100 a 240 Vca( cod. GARB).

o GARANTIA:1(Hum) ano contra defeitos de fabricacao, a partir da emissao da
NOTA FISCAL
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